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Производим с 1989 года



«ДВЕРИ ЯГУАР» – компания с 31-летним  опытом  работы, целью  кото-
рой является разработка и изготовление входных металлических дверей.  
Начиналось все в 1989 году с небольшого дверного производства. На сегод-
няшний день «Двери Ягуар» - это современное предприятие с высокой  произ-
водственной мощностью. 

Основными преимуществами нашей компании являются: собственное произ-
водство в Москве, честное и ответственное отношение к делу, полностью евро-
пейское оборудование, система управления и контроль технологических про-
цессов производства, соответствующих современным стандартам качества.

Важнейшая задача компании «Двери Ягуар» – обеспечение надежности и без-
опасности выпускаемой продукции. Металлические  входные  двери  «Ягуар» 
обеспечивают защиту от нежелательного вторжения и соответствуют IV классу 
устойчивости к взлому, что подтверждено сертификатом соответствия.

Перед отгрузкой клиенту двери проходят все необходимые проверки. Кроме 
того, компания предоставляет гарантию на свои двери - 10 лет и круглосуточ-
ное сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.

Внедрение ведущих технологий, использование современных материалов, га-
рантируют максимально возможную защиту и безупречный внешний вид из-
делий. Нашим покупателям мы предлагаем лучшие на рынке инновационные 
разработки: биометрические системы контроля доступа, системы видеонаблю-
дения, двери со Smart-стеклом, скрытые  электронные блокираторы, скрытые 
доводчики, автоматические пороги и другие современные решения.





Secret
New

Отделки:

Современная модель двери со скрытыми 
петлями и с возможностью установки на одном 
уровне со стеновыми панелями.

07174071 6076Дуб вишня Дуб кремовыйЯсень ваниль

10047
стрктурный

белый

ZB 00 815-2
смоки софт

Белый
2в850-2

Arpa
URB-3450

Arpa
URB-3448

9003
шагрень

Шампань
муар

Бук клен

* Все виды отделок на стр. 64-65 Видеобозор
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https://youtu.be/uYowrhpZPOM


Конструкция: Secret New
Особенности конструкции: Скрытые петли, с возможностью
установки со стеновыми панелями
Замок: Mottura 85.595
Цилиндр:Mottura Project К-2
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 34.46

Конструкция: Secret New
Особенности конструкции: Скрытые петли, с возможностью
установки со стеновыми панелями
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 33.49
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ARPA

Характеристки Характеристки

ARPA



Конструкция: Secret New
Особенности конструкции: Скрытые петли, с возможностью
установки со стеновыми панелями, система контроля доступа по
отпечатку пальца
Замок: Mottura 49.504 X Mode
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus и EVVA 4KS
Отделка: Антивандальный пластик Cleaf, цвет: FA 33 Siviglia

Конструкция: Secret New
Особенности конструкции: Скрытые петли, доступно двустворчатое
исполнение с системой ITec
Замок: Mottura 49.504 X Mode
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus и EVVA  4KS
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 33.18 
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ARPA

Характеристки Характеристки

ARPA
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Penta
Itec & Biometric
Инновационная модель двери с дисплеем, 
сканером отпечатка пальца и технологической 
гибкостью для каждого покупателя 

14

Отделки:

Белый
глянец

LS 00 925-2 
лофт грей

Дуб какао Дуб клен

40720717 Arpa
GH-4384

Arpa
ERB-3397

10164-80 дуб 
фактурный крем

LS 00 929-2 
лофт черный

Орех 
классический

10164-80 дуб 
фактурный крем

Черный
глянец

Орех 
классический

* Все виды отделок на стр. 64-65 Видеобозор

https://www.youtube.com/watch?v=oagakQvexY0&feature=youtu.be


Конструкция: Penta Itec Voice Biometric
Особенности конструкции: Встроенная система видеонаблюдения
со звуковой панелью и система контроля доступа по отпечатку пальца
Замок: Mottura 49.504 X Mode
Цилиндр:Mottura Champions Pro и EVVA 4KS
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 33.18 

Конструкция: Penta Itec Voice Biometric
Особенности конструкции: Встроенная система видеонаблюдения
со звуковой панелью и система контроля доступа по отпечатку пальца
Замок: Mottura 49.504 X Mode
Цилиндр:Mottura Champions C39 и EVVA 4KS
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 05.09 Losa
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ARPA

Характеристки Характеристки

ARPA



Конструкция: Penta Itec Voice Biometric
Особенности конструкции: Встроенная система видеонаблюдения
и система контроля доступа по отпечатку пальца
Замок: Mottura 49.504 X Mode 
Цилиндр:Mottura Champions C39 и EVVA 4KS
Отделка: Антивандальный пластик Fenix 0721 soft touch

Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Встроенная система видеонаблюдения и 
система контроля доступа по отпечатку пальца
Замок: Mottura Nova
Цилиндр:Mottura Champions C43
Отделка: Антивандальный пластик Arpa, цвет: 33.18
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ARPA

Характеристки Характеристки

ARPA



Двери на
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Двери, созданные для воплощения самых смелых 
дизайнерских решений и обладающие высокой 
шумоизоляцией.
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Отделки:

Бук 
кремовый

Дуб какао0720 Дуб вишня

Красное 
дерево

ZB 00 829-2 
антрацит софт

Грей софт
28 805-2

Морской
жемчуг муар

Arpa
MK-3329

Венге
светлый

Капучино
антик

1111

43406 ясень 
серебро

5000

* Все виды отделок на стр. 64-65 Видеобозор Фото работ

https://youtu.be/WYTFR3iiZEE
https://yaguar-m.ru/nashi-rabotyi/foto-gotovyix-rabot/dveri-dlya-kottedzhej


Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Решение для нестандартных
проемов с дополнительной створкой
Замок: Mottura 52J525
Отделка: Массив дуба, модель 08.05, цвет Дуб кремовый

Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Решение для нестандартных
проемов, с боковинами и фрамугой
 Замок: Mottura 54.797
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Массив дуба, цвет: Дуб Блэк, модель: 08.05.

2322

Массив

Характеристки Характеристки

Массив



Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Cтеклопакеты и ковка на каждом элементе
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions Pro
Отделка: Массив дуба наборная панель, модель 08,04, цвет: Дуб Какао

Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Решение для нестандартных проемов с
технологией “терморазрыв”
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Массив дуба наборная панель, модель 01.03, цвет: Gent Graphite   
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Массив

Характеристки Характеристки

Массив



Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Тройной контур уплотнения
Замок: Mottura 54.797
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus 
Отделка: Массив дуба , Дуб Кремовый, модель 08.07

Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Высокие теплоизоляционные 
характеристики
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Project
Отделка: Наборный шпон,  Орех классический, модель 08.07 
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Массив

Характеристки Характеристки

Массив



Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Английская решетка на боковинах и фрамуге
Замок: Mottura 54J919
Цилиндр: Mottura Project
Отделка: Наборная , модель 01.04, цвет: Ral 9010

Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Решение в традиционном английском стиле
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Project
Отделка: Наборная , модель 07.02, цвет: Ral 6012
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Лист стали толщиной 2,5мм
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Багетная панель, Ral 7006, модель 12.02, с
золочением по тонкому краю филенки

Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Стеклопакет во всех элементах
Замок: Mottura 52.771
Отделка: Наборная панель, цвет: Ral 7006, с золочением по 
тонкому краю филенки
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Полотно толщиной 80мм
Замок: Mottura 52J525
Отделка: Наборная, цвет: Ral 6012, модель 04.02

Конструкция: Termo
Особенности конструкции: Гарантия от промерзания
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions C39
Отделка: Окрашенная наборная панель, цвет: Ral 3011, модель: 07.02
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Двери
для
квартир
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Двери, созданные для воплощения самых 
смелых дизайнерских решений, обладающие 
высокой шумоизоляцией.
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Отделки:

Arpa
ERB-3397

Arpa
GH-4384

Бук вишня Бук орех 
темный

1659010 Ral
крем гладкий

43406 ясень 
серебро

7016 7006
шагрень

3234 10135 
белоснежная 

мягкая шагрень

* Все виды отделок на стр. 64-65

RAL 9016 RAL 5014 RAL 4009

Видеобозор Фото работ

https://youtu.be/1ALeBw0WI7Q
https://yaguar-m.ru/nashi-rabotyi/foto-gotovyix-rabot/vxodnyie-dveri-v-kvartiru


Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Уплотнитель Schlegel Q-lon
Замок: Mottura 54j919
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Окраска по RAL, Модель: Toulon AF, цвет Ral 7036

Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Толщина полотна 77мм
Замок: Mottura 52.771 / Mottura 84.505
Цилиндр:Cisa AP4
Отделка: Шпон, модель Neo Classic 3, цвет: Ral 7024
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Trend
Особенности конструкции: Облегченная конструкция,
2 контура уплотнения
Замок: M-Lock 21.12 и Mottura 84.505
Цилиндр:Mottura Project К-2 с перекодировкой
Отделка: Окраска по RAL Leda EF, цвет: Ral 9010 

Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Полотно толщиной 85мм
Замок: Mottura 85.595
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus/EVVA 4KS
Отделка: Багетная панель, Ral 7006, модель 12.02, с
золочением по тонкому краю филенки
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Полотно толщиной 85мм
Замок: Mottura 52.771 и Mottura 84.505
Цилиндр:Cisa RS3
Отделка: Окраска по RAL Leon PF, Ral 9010 с патиной 
Венециано серебро

Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Максимальная звукоизоляция
Замок: Mottura 84.515Q и Mottura 52J525
Цилиндр:Mottura Champions C43 Plus
Отделка: Окраска по RAL цвет: Ral 9003, модель: 07.02
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Trend
Особенности конструкции: Pешение для нестандартного проема 
(тамбурная дверь)
Замок: Mottura 84.515Q
Цилиндр:Mottura Champions Pro
Отделка: Окраска по RAL цвет: Ral 7016, модель: 18.01

Конструкция: Next
Особенности конструкции: Повышенная звуко-тепло изоляция
Замок: Mottura 85.595
Цилиндр: Mottura Project и Evva 4KS
Отделка: Окраска по RAL, Модель: Keln PF 2  Цвет: Ral 5014
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RAL

Характеристки Характеристки

RAL



Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Звукоизоляция до 42 дБ
Замок: Электромеханический Cisa 15.535
Цилиндр:Mottura Project
Отделка: Шпон брашированный, цвет: Кремовый

Конструкция: Trend
Особенности конструкции: Толщина полотна без панелей 50мм
Замок: Mottura 54J919 исправить на Mottura 54.797
Цилиндр:Mottura Champions Pro
Отделка: Шпон, цвет: Дуб жемчужно-серый. Модель: Glasgow H
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Шпон

Характеристки Характеристки

Шпон



Конструкция: Trend
Особенности конструкции: Лист металла 2,5мм
Замок: M-Lock 22.12 и M-Lock 20.02
Цилиндр: Cisa Asix
Отделка: Антивандальный пластик, цвет: 568, алюминиевый 
молдинг шириной 200мм

Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Полотно толщиной 77мм
Замок: Mottura 52.771
Отделка: Шпон , цвет: Титул, модель 11.25
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Шпон

Характеристки Характеристки

АВП



Конструкция: Secret New
Особенности конструкции: Скрытые петли
Замок: Mottura 54j919
Цилиндр:Mottura Project с перекодировкой
Отделка: Антивандальный пластик Arpa 0509 с текстурой 
черного камня

Конструкция: Next
Особенности конструкции: Tройной контур уплотнения
Замок: Mottura 85.595
Цилиндр:Mottura Project и Evva 4KS
Отделка: Антивандальный пластик Arpa с текстурой
декоративной штукатурки, цвет: 3397, модель 11.02
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ARPA

Характеристки Характеристки

ARPA



Конструкция: Next
Особенности конструкции: Полотно толщиной 77мм
Замок: Mottura 85.595
Цилиндр:Mottura Project и Evva 4KS
Отделка: Антивандальный пластик, Модель: 11.02. Цвета: 40.72 
(большая часть) + 40.71 (меньшая часть)

Конструкция: Trend
Особенности конструкции: Утепленный короб
Замок: M-Lock 22.12 и M-Lock 20.02
Цилиндр:Cisa Asix
Отделка: Экошпон софт тач с широким алюминиевым молдингом. 
Цвет: Графит Софт ZB 806-2. Модель 11.20
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Экошпон

Характеристки Характеристки

АВП



Конструкция: Next
Особенности конструкции: Полотно толщиной 77мм
Замок: Mottura 84.515Q и Mottura 52J525
Цилиндр:Mottura Champions Pro
Отделка: Наборная панель с покрытием шпоном в цвете Орех. 
Модель: 06.03

52 53

Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Цельногнутое полотно из 
стального листа толщиной 2мммм
Замок: Mottura 54J919
Цилиндр:Mottura Champions C39
Отделка: Массив Бука, цвет Клён, модель 13.02

Шпон

Характеристки Характеристки

Массив



Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Двойной контур нейлонового
уплотнителя
Замок: Mottura 52.771 и Mottura 84.505
Цилиндр:Mottura Champions Pro
Отделка: Массив Бука, цвет: Кремовый, модель 13.01
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Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Шумоизоляция до 42дБ
Замок: Mottura 84.515 Q и Моттура 52.783
Цилиндр:Mottura Champions C 39
Отделка: Экошпон, Модель: 16.03, цвет: Дуб Бомонт лофт

Экошпон

Характеристки Характеристки

Массив



Конструкция: Penta
Особенности конструкции: Без порога (Ровный пол)
Замок: Mottura 52.771 и Mottura 84.505
Цилиндр: Mottura Project К-1
Отделка: Акрилат , цвет: Белый глянец . Наличники:Акрилат
Черный глянец

Конструкция: Penta 2
Особенности конструкции: Остекленная боковина и фрамуга
Замок: Mottura 52.771
Отделка: Комбинация цветов итальянского пластика Arpa: 
основной цвет 3397, вставка 0509
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ARPA

Характеристки Характеристки

Акрилат



TERMO

SECRET

КОНСТРУКЦИИ
58 59

TREND

NEXT

PENTA

1.   Вибропоглащающий материал «ISilver» 

2.   Теплоизолирующий материал «Isover» с    

шумоизолирующими свойствами

3.  Сталь (2,5 мм)

4.  Ребра жесткости

5.  Декоративная панель

6.  Уплотнители «Deventer», «Remontix»

7.  Итальянские петли

1.   Негорючий влагоизоляционный материал «Пенофол» 

2.   Теплоизолирующий материал «Isover» с 

шумоизолирующими свойствами

3.  Сталь (2,5 мм)

4.  Ребра жесткости

5.  Декоративная панель

6.   Звукоизолирующий материал «ROCKWOOL Акустик»

7.   Уплотнители «Deventer», «Remontix», «Schlegel»

8.  Итальянские петли

1.   Вибропоглащающий материал «ISilver» 

2.   Теплоизолирующий материал «Isover» с 

шумоизолирующими свойствами

3.  Сталь (2 мм)

4.  Ребра жесткости

5.  Декоративная панель

6.  Скрытые итальянские петли

7.   Уплотнители «Deventer», «Remontix»

1.  Негорючий влагоизоляционный материал «Пенофол» 

2.   Теплоизолирующий материал «Isover» с 

шумоизолирующими свойствами

3.  Сталь (2,5 мм)

4.  Ребра жесткости

5.  Декоративная панель

6.  Звукоизолирующий материал «ROCKWOOL Акустик»

7.  Терморазрыв на полотне и дверной раме

8.  Уплотнители «Schlegel» и «Remontix»

9.  Итальянские петли

1.  Звукоизолирующий материал «Изотон ЛМ100» 

2.   Теплоизолирующий материал «Isover» с 

шумоизолирующими свойствами

3.  Цельногнутый профиль, сталь (2 мм)

4.  Ребра жесткости

5.  Декоративная панель

6.  Звукоизолирующий материал «ROCKWOOL Акустик»

7.  Уплотнитель «Schlegel»

8.  Итальянские петли
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https://youtu.be/AqG1Q2YEbQk


ОТДЕЛКИ

АВП

ЭКОШПОНМЕТАЛЛ

ШПОН

МАССИВ

ARPA

RAL

АКРИЛАТ КОРТЕКС

165

1013 шагрень

Белый глянец Черный глянец

3844

7016 шагрень

NCS S
7005-Y50R

4101 белая 
шагрень

ZB 00 815-2 
смоки софт

Arpa
ERB-3397

Arpa
LUN-3349

10164-80 дуб 
фактурный 

крем

шоколад софт 
28 00 507-2

Arpa
URB-3450

Arpa
NKD-0509

Arpa
URB-3449

Arpa
LUN-3355

8029-80 дуб 
фактурный 

белый

ZB 00 829-2 
антрацит софт

Arpa
GH-4384

Arpa
URB-3445

43406 ясень 
серебро

9010 Ral крем 
гладкий

Белый 2в850-2

Arpa
MK-3329

Arpa 
URB-3446

LS 00 925-2 
лофт грей

10047
стрктурный белый

Грей софт 28 
805-2

Arpa
URB-3395

Cleaf
FA33 Sivigla

Arpa
LOSA-0509

Arpa
URB-3412

LS 00 929-2 
лофт черный

10135 
белоснежная 

мягкая шагрень

Капучино софт 
ZB 803-2

Arpa
URB-3448

Arpa
LUN-3382

Arpa
LUN-3347

Arpa
LUN-3415

Шампань муар

Дуб вишня Бук вишня Бук какаоДуб какао Дуб кремовый Бук кремовый Бук кленДуб клен Бук орех 
темный

Аллюминий 
муар

Аллюминий 
антик

Морской 
жемчуг муар

Черный 
бриллиант

Черный
индиго

Черный индиго 
антик

559

1019

4071

7024

568

5000

4072

7036

Какао муар

712

712

6076

7036 муар

0717

5005 шагрень

9003

Карбон

0720

6005

9003 шагрень

0724

7006

9005

1111

7006 шагрень

Дуб какао

Абрикос Дуб черный 
жемчуг

Дуб беленый Дуб беленый
шпон

Дуб молочный
шпон

Ясень ваниль Ясень ваниль
шпон

Дуб молочныйСапели

Дуб ясный

Дуб кремовый Орех 
классический

Дуб венгеДуб кремовый Венге светлый Орех
американский

Орех
классический

Орех
классический

Сосна браш
ваниль

Сосна браш
венге

Сосна браш
мокко

Красное дерево Дуб жемчужно-
серый

9010 шагрень

3234

7016

9019 шагрень
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RAL 9016           RAL 9001          RAL 9003         RAL 9010           RAL 1013

RAL 7032          RAL 5014         RAL 4009           RAL 8017 TORTORA

RAL 7036           RAL 7044         RAL 7022            RAL 7016

RAL +
Дуб Графит Дуб

Натуральный
Ясень

Каналетто
Ясень ГрейДуб Терра



Электромеханический цилиндровый 
замок с электроуправляемой запорной 
стальной защелкой, с противоотжимным 
блокировочным механизмом.
Производство: Италия.

Односистемный сувальдный замок с 
системой перекодировки Cisa New Cam-
bio Basic . Защита от вбивания ригелей 
Класс устойчивости к вскрытию: 4-й. 
Производство: Италия.

Односистемный цилиндровый замок, 
серия LOGO Line. Защита от вбивания 
ригелей и удаления циилиндрового 
механизма. Класс устойчивости к 
вскрытию: 4-й. Производство: Италия.

Односистемный сувальдный 
замок с защелкой под ручку,  с 
противоотжимным блокировочным 
механизмом Комплект: 5 ключей.
Производство: Италия.

Oдносистемный цилиндровый замок 
с редукторной системой. Защита от 
удаления цилиндрового механизма, от 
вбивания ригелей. Класс устойчивости к 
вскрытию:4-й. Производство: Италия.

Двухсистемный цилиндровый замок,
оснащен дополнительной системой защиты 
от несанкционированного проникновения. 
При закрывании нижней части замка 
происходит блокировка верхней. 4-го 
класса взломойстойкости. Италия.

Электромоторный двухсистемный замок. 
Основное питание от электросети и
резервное от батарейного модуля. 
Подключение к системе контроля доступа
с картами - транспондерами или
считывателем отпечатка пальца.
Производство: Италия

Электромоторный односистемный
замок. Основное питание от
электросети. Подключение к системе
контроля доступа с кодовой панелью или
считывателем отпечатка
пальца.Производство: Италия

Односистемный сувальдный замок. 
Модификациязамков Mottura предыдущих 
поколений сусиленной пружиной. 
Класс устойчивости квскрытию: 4-й. 
Производство: Россия.

Двухсистемный независимый замок с
цилиндровым и сувальдным механизмами.
Модифицированная версия замка Mottura
54.797. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Россия.

Односистемный цилиндровый замок 
с редукторнойсистемой. Защита от 
вбивания ригелей и удаления
циилиндрового механизма. Класс 
устойчивости к вскрытию: 4-й. 
Производство: Италия.

Односистемный цилиндровый замок.
Модификация замков Mottura
предыдущих поколений. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Россия

Односистемный сувальдный замок.
Модификация замков Mottura
предыдущих поколений с усиленной
пружиной. Класс устойчивости к
вскрытию: 4-й. Производство: Россия

Односистемный сувальдный замок с
функцией перекодировки. Замок
комплектуется 5-ю ключами My Key и 1-
м монтажным ключом. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Односистемный сувальдный
замок. Защита от выбивания
ригелей и защита от высверливания. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Односистемный сувальдный замок с
функцией перекодировки.Защита от
вскрытия отмычками. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Двухсистемный полузависимый замок с
функцией перекодировки и защитной
шторкой. Комплектуется 5-ю ключами
My Key и 1-м сервисным ключом. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Двухсистемный независимый замок,
редукторная система Revolition
обеспечивает плавное вращение
ключа. Класс устойчивости к вскрытию:
4-й. Производство: Италия.

Односистемный бесшумный 
цилиндровый замок. Запатентованная 
редукторная система Cisa Revolution Ppo 
Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Двухсистемный замок с цилиндровым и 
сувальдным механизмами. С блокировкой 
верхнего ключевого отверстия. Класс 
устойчивости к вскрытию: 4-й.
Производство: Италия.

Mottura 85.595

Cisa 15.535

Cisa 57.665Cisa 56.435

ЗАМКИ И СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДВЕРЯХ ЯГУАР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ

Mottura 52.771

Mottura 84.515Q

Mottura 49.504 X Mode Mottura Nova

M-Lock 20.20

M-Lock 25.12

Mottura 84.505

M-LOCK 22.12 M-LOCK 21.12

Mottura 52J525

Mottura 52.783 Cisa 57.655

Mottura 54J919

Cisa 56.786
Cisa 56.525 

Mottura 54.797

ЗАМКИ

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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5 пинов и 4 вращающихся штифта.
Корпус и ротор защищены отвысверливания, с 
фрезеровкой контролируемого слома с защитой 
от вскрытия отмычками. Класс устойчивости к 
вскрытию: 4-й

ЦИЛИНДРЫ

11 пинов и 1 магнитный пин. Корпус и 
ротор защищены от высверливания с 
защитой от вскрытия отмычками. Класс
устойчивости к вскрытию: 4-й

5 ключей с плавающим элементом,
15 активных пинов, защита от бампинга, 
класс устойчивости к вскрытию: 4-й

5 ключей с интерактивным элементом,
12 пинов защита от бампинга, класс
устойчивости к вскрытию: 4-й

12 независимых кодовых элементов с
ложными пазами, защита от силового
взлома, разноцветные шляпки ключей, 
класс устойчивости к вскрытию: 4-й

Цилиндровый механизм с функцией 
перекодировки, 4 класса взломостойкости.
Кодовая система из 6 пинов. В комплект 
входит 2 сервисных ключа и 5 основных Класс 
устойчивости к вскрытию: 4-й

Ключи с лазерной перфорацией, 6 
пинов, пины контроля профиля ключа 
специальной формы. класс устойчивости 
к вскрытию: 4-й

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Mottura - Champions Pro

Mottura - Champions C39

Cisa - RS3 Cisa AP 4

EVVA - 4KS

Mottura - Project К2

Mottura - Project К1

Mottura - Champions C43 Plus

16 пинов, пины контроля профиля
ключа специальной формы, антибампинговая 
защита, защита от вскрытия отмычками, класс
устойчивости к вскрытию: 4-й

ФУРНИТУРА

Врезная бронированная накладка Cipierre для защиты цилинрового механизма.
Накладка является самым надежным способом защиты замкового механизма.
Возможные цвета: хром полированный , хром матовый, никель, латунь полированная, 
латунь матовая, бронза, черный никель полированный, черный матовый.

КРУГЛЫЕ НАКЛАДКИ

РУЧКИ СКОБЫ РУЧКА КНОБ

РУЧКИ ГОНГИ

КВАДРАТНЫЕ НАКЛАДКИ

ВОЗМОЖЕНЫЕ ЦВЕТА

Хром Бронза ЗолотоНикель Черный никель Черный
матовый

Матовый хром

ручка гонг
MELODIA 603 LEONE

190/110 мм.

IMPERIONE 365/325 IMPERO 480 PALAZZO ACADEMY
400/1200/1800

LINE 500/1400 VENEZIA P20

ручка гонг
M.B.C. ANELLO

190/110 мм.

ручка гонг
M.B.C. MARGHERITA

D= 125 мм.

ручка гонг
MELODIA RING 600

140/110 мм.

ручка гонг
ENGLISH
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РУЧКИ

Albar

Marina

Kalisto

Matrix

Columba

Libra 

Mori

Academy 355

Corner

PavaExcalibur

Regina

Brixia

Kuba

Carnevale

Michelle

Eridan

Conica

Academy 360

Mosca Corsica

Prisma

Kea               Trendy
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ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

01.01 01.05 01.0601.01  
зеркало 
зеркало с фацетом

01.02  01.02  
зеркало

01.06  
зеркало 
зеркало с фацетом

01.03  

01.07  02.01  02.02  02.03  02.04  02.05 02.06 03.01 

03.02 03.03 03.04 

01.04  01.03  
зеркало 
зеркало с фацетом

04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06

05.01 06.01

07.01

05.02 06.02

07.02

05.03 06.03

07.03

05.04

06.04

05.06

06.05

05.07

08.01 08.02 08.03 08.04

08.05 08.07 08.08 08.09 09.01

Zeus PF

10.01

Zeus GF 6

09.02

Zeus PF 2

10.02

09.03

Zeus DF

10.03

09.04

Zeus PG 3

10.04

09.05

Zeus PF 4

10.0509.06 
интарсия

Zeus GF 4

10.06 10.0709.07 
интарсия

Zeus PF 3

New York PF 3

New York PF

New York PF 2 New York DF Leda PF

Leda GF 6

Leda PF 2

Leda DF

Leda EF

Leda RF

Leda PG 3

Leda OF

Leda PF 4

Leda NF

Leda GF 4

Leda CF Leda CF 2Leda PF 3 Neo Classic 1
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Neo Classic 3Neo Classic 2 Gent PF

Gent GF 6

Gent PF 2 Gent PG 3 Gent PF 3 Gent DF Gent PF 4 Gent GF 4

Brussel PF Brussel GF 6Brussel PF 2 Brussel PG 3 Brussel PF 3 Brussel DF Brussel PF 4 Brussel GF 4

Medea PF Medea GF 6Medea PF 2 Medea DF Medea PG 3 Medea PF 4 Medea GF 4 Medea PF 3 Toulon PF

Toulon PF 2 Toulon DF Toulon PG 3 Toulon PF 3 Toulon AF Keln PF Keln PF 2 Keln PF 3 Keln DF

Keln HF 2 Keln HF 3 GLASGOW H 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

11.07 11.08 11.09 11.12 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18

11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 TL

ZR ZM ZS 12.01 12.02 12.03 12.04 13.01 13.02

13.03 14.01 16.01 16.02 16.03 16.04 18.01

Prime ПГ Prime 2 ПГ Prime 3 ПГ Alfa ПГ Alfa 2 ПГ Alfa 3 ПГ Alfa 33 ПГ Ancona ПГ Ancona 2 ПГ

Ancona 33 ПГAncona 10 ПГ Ancona 20 ПГ Nova 1 ПГ Nova 4 ПГNova 2 ПГ Nova 32 ПГNova 22 ПГNova 3 ПГ

Nova 34 ПГNova 33 ПГ Time 1 ПГ Time 77 ПГTime 2 ПГ Time 5 ПГ Time 51 ПГ Time 52 ПГ Time 8 ПГ
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NOCE 10 PG
комбинированная
гладкая

NOCE 12 PG
комбинированная
гладкая

NOCE 13 PG
комбинированная
гладкая

NOCE 11 PG
с молдингом
гладкая

NOCE 14 PG
комбинированная
гладкая

NOCE 20 PG
комбинированная
гладкая

NOCE 21 PG
комбинированная
гладкая

СЕЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

КОВКА

LEON

ZEUS

LEDA

ERA

MEDEA

NEW YORK

TOULON

KELN (без учета решетки)

ANCONA PRIME

NOVA

Ковка: 15.01 
Панель: 08.01

Ковка: 15.02 
Панель: 08.04

Ковка: 15.03 
Панель: 08.05

Ковка: 15.04 
Панель: 08.07

Ковка: 15.04 (створки); 15.05 (фрамуга) 
Панель: 08.07

Ковка: 15.03 (створки); 15.3-5 (фрамуга) 
Панель: 08.05

EPSILON 1
горизонталь 
гладкая

EPSILON 1
вертикаль
гладкая

EPSILON 2М
с молдингом
гладкая

EPSILON 3
гладкая

EPSILON 4М
с молдингом
гладкая

EPSILON 6М
с молдингом
гладкая

EPSILON 15
комбинированная
гладкая

EPSILON 16
комбинированная
гладкая

EPSILON 17
комбинированная
гладкая

EPSILON 15М
с молдингом
гладкая

EPSILON 18
комбинированная
гладкая

EPSILON 19
комбинированная
гладкая

МДФ (кортекс): 12 мм. EPSILON 
Ширина молдинга 5/10/15 мм.
Доступные цвета: дуб натуральный; дуб графит; дуб терра; ясень серый; ясень каналетто 

NOCE 1
горизонталь 
гладкая

NOCE 1
вертикаль
гладкая

NOCE 3 PG
с молдингом
гладкая

NOCE 3M PG
гладкая

NOCE 4M PG
с молдингом
гладкая

NOCE 5 PG
с молдингом
гладкая



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАПИТЕЛИ

CLASSIC

85
20

0

LEON

НАЛИЧНИКИ

ПРЯМОЙ

LEON KELN TOULON

ПРЯМОЙ L- ОБРАЗНЫЙ*

* - любой наличник может быть выполнен 
в L-образном варианте, кроме материала: 
ламинатин, глянцевый акрил

LUCE

NEW YORK ALFA ANCONA

PRIME

АНГЛИЙСКИЙ №4

3-Х КАННЕЛЮРНЫЙ 4-Х КАННЕЛЮРНЫЙ

50-150

70

70-100 100-150

80/92

50-150

92 92

9292

90

9090

Панель: 01.03 Панель: 02.04

Панель: 07.02

Панель: 01.04 Панель: 01.06

Панель: 04.02Панель: 02.06

Панель: 08.01 Панель: 10.03

Панель: 06.03Панель: 04.05

Панель: 02.05

Панель: 11.22 Панель: 13.01

78 79



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

ФАЛЬШ ФРАМУГИ ШИРОКИЙ МОЛДИНГ

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

80 81

Остекление на полотне

снаружи
наличники со стороны
лестничной площадки

наличники со стороны
квартиры

снаружи

снаружи

снаружи

внутри

внутри

внутри

внутри

Английская решетка

ОБРАМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ TREND
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКТА ДОБОРОВ И 

НАЛИЧНИКОВ

ОБРАМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ PENTA
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКТА ДОБОРОВ И 

НАЛИЧНИКОВ

ОБРАМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ TERMO
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКТА ДОБОРОВ И 

НАЛИЧНИКОВ

Вариант «А» Вариант «В»
Панель 11.20
один замок

два разнесенных

Панель 11.26
двухсистемный 

замок

Остекление фрамуги и 
боковины



СЕРТИФИКАТЫ

Металлические входные двери «Ягуар» 
обеспечивают защиту от нежелательного 
вторжения и соответствуют IV классу устойчивости 
к взлому, что подтверждено сертификатом 
соответствия.

Металлические входные двери «Ягуар» обеспечи-
вают защиту от внешнего шума до 42дБ, что
подтверждено сертификатом соответствия.

Сертификат Mottura - подтверждает подлинность 
замков, устанавливаемых во входные
двери «Ягуар».

Сертификат происхождения Mottura - подтвержда-
ет изготовление замков в Италии на
фабрике Mottura
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